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Bauvorhaben: 
Instandsetzung Paulshöher Ring und Paulshöher Weg  

in 19061 Schwerin 

Bauherren: 

SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen 

Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt 

Schwerin 

Eckdrift 43 - 45, 19061 Schwerin 

Tel.: 0385/644-3550  

Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) 

Eckdrift 43 - 45, 19061 Schwerin 

Tel.: 0385/633-1427  

Ansprechpartner: 
(bei Rückfragen) 

ICN Ingenieure GmbH  

Wilhelm-Hennemann-Str. 2 

19061 Schwerin 

Tel.: 0385 / 55895-0 

Mail: office@icn-ingenieure.de 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin führt vsl. von Mitte Juni 2024 

bis Anfang November 2024 in einem Zeitraum von ca. 21 Wochen eine Instandsetzung der 

Fahrbahn des Paulshöher Rings auf ganzer Länge sowie auf einem Abschnitt des Paulshöher Wegs 

(zwischen der Schloßgartenallee bis hinter der Einmündung Paulshöher Ring) in Asphaltbauweise in 

Schwerin durch. Am Paulshöher Ring wird zusätzlich abschnittsweise die Gehweganlage auf ganzer 

Länge in Pflasterbauweise mit erneuert. 

 

Die Stadtwerke Schwerin planen im Rahmen der SDS-Maßnahme eine Erneuerung der 

Niederspannungs-Anlagen sowie teilweise der Gas-Anlagen in beiden Straßenzügen. 

 

Um die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, wird die Maßnahme 

abschnittweise in 8 Teilbauabschnitten unter Vollsperrung der Fahrbahn (Ausnahme 1. und 2. 

Teilabschnitt, hier halbseitige Sperrung) im jeweils aktuellen Baubereich durchgeführt. Während des 

Gehwegbaus wird der fußläufige Verkehr auf der anderen Straßenseite, gesichert auf den 

gesperrten Fahrbahnabschnitten bzw. auf hergestellten Notgehwegen geführt. 

 

Während der Baumaßnahme kommt es durch die Sperrungen zu wesentlichen Beeinträchtigungen 

des Straßenverkehrs. Die Zufahrt zu den im jeweiligen Teilbauabschnitt anliegenden Grundstücken 

wird während der Bautätigkeiten nicht möglich sein. Die notwendige Erreichbarkeit der Grundstücke 

durch Rettungsfahrzeuge sowie die fußläufige Erreichbarkeit wird gewährleistet bleiben.  

Ein Abstellen der Fahrzeuge der betroffenen Anlieger auf nicht gesperrten Fahrbahnabschnitten 

bleibt möglich. 

 

Die Erreichbarkeit der Abfallbehälter durch die Entsorgungsunternehmen wird durch die Baufirma 

für die betroffenen Teilabschnitte gewährleistet.  

 

Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. 
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Geplanter Bauablauf: Übersichtsplan der Baumaßnahme: 

Instandsetzung unter 

Vollsperrung: 

  

1. Teilabschnitt 
Gehweg u. Kabeltiefbau 
nur halbseitige Sperrung 
 

Dauer ca. 2 Wochen. 
 
2. Teilabschnitt 
Gehweg u. Kabeltiefbau 
nur halbseitige Sperrung 
 

Dauer ca. 2 Wochen. 
 
3. Teilabschnitt 
Gehweg u. Kabeltiefbau 
 

Dauer ca. 4 Wochen. 
 
4. Teilabschnitt 
Fahrbahn 
 

Dauer ca. 2 Wochen. 
 
5. Teilabschnitt 
Gehweg u. Kabeltiefbau 
 

Dauer ca. 3 Wochen. 
 
6. Teilabschnitt 
Gehweg u. Kabeltiefbau 
 

Dauer ca. 3 Wochen. 
 
7. Teilabschnitt 
Fahrbahn u. Kabeltiefbau 
 

Dauer ca. 2 Wochen. 
 
8. Teilabschnitt 
Fahrbahn u. Kabeltiefbau 
 

Dauer ca. 3 Wochen, davon 
2 Wochen unter Vollsperrung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nähere Informationen werden Sie ca. 2 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme von 

der zuständigen Baufirma erhalten. In diesem Schreiben erhalten Sie auch 

genauere Informationen zur Bauleitung sowie dem Bauablauf. 
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