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Bauvorhaben: 
Fahrbahninstandsetzung Ludwigsluster Chaussee  

in 19061 Schwerin 

Bauherr: 

SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, 

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin 

Eckdrift 43 - 45 

19061 Schwerin 

Tel.: 0385/644-3550 

Ansprechpartner: 
(bei Rückfragen) 

ICN Ingenieure GmbH  

Wilhelm-Hennemann-Str. 2 

19061 Schwerin 

Tel.: 0385 / 55895-0 

Mail: office@icn-ingenieure.de 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin führt vsl. von Anfang Juni 

2024 bis Anfang Mai 2025 in einem Zeitraum von ca. 48 Wochen, inkl. einer einkalkulierten, 

witterungsbedingten „Winterpause“, eine Instandsetzung der Ludwigsluster Chaussee in 

Asphaltbauweise auf ca. 1,7 km Baulänge je Richtungsfahrbahn in Schwerin durch. Das Baufeld 

liegt zwischen der Kreuzung B321/L072 im Süden und ca. auf Höhe des SAE-Pumpwerks im 

Norden. An den Querungsstellen über die Fahrbahnen in Nähe der Haltestellen Blumenbrink und 

Ludwigsluster Chaussee werden in diesem Zusammenhang neben weiteren, punktuellen 

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, die provisorisch vorhandenen 

Verkehrsinseln barrierefrei ausgebaut. Fahrbahnabschnitte in Bereichen anliegender 

Bushaltestellen werden zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit in Betonbauweise realisiert. 

 

Die Maßnahme wird hauptsächlich abschnittweise (7 Bauabschnitte) unter Vollsperrung einer 

Richtungsfahrbahn durchgeführt, wobei der Straßenverkehr auf die jeweils andere 

Richtungsfahrbahn umgeleitet wird. Schwerverkehr über 7,5 Tonnen wird, mit Ausnahme des 

Linienverkehrs und dem Lieferverkehr für die Gewerbetreibenden am Netto-Markt, über die 

Kreuzung am Zoo umgeleitet. Einzig im 2. Bauabschnitt wird die Fahrtrichtung stadtauswärts in 

einem Abschnitt komplett gesperrt und der gesamte Verkehr Richtung stadtauswärts über die 

Kreuzung am Zoo umgeleitet. Ebenfalls wird im 2. BA ein Teilstück des Gehwegs auf ca. 255 m in 

Asphaltbauweise erneuert. 

Während der Baumaßnahme kommt es durch die Sperrungen zu wesentlichen Beeinträchtigungen 

des Straßenverkehrs. Die Zufahrt zu dem Stadtteil Gartenstadt / Neue Gartenstadt wird durch die 

westlich liegende Hagenower Straße gewährleistet bleiben. Lieferverkehre für direkte Anlieger 

können die Baufelder nach Erfordernis passieren. 

 

Der Busverkehr des Schweriner Nahverkehrs wird während der Maßnahme aufrechterhalten, es 

werden im Bereich der vorhandenen Bushaltestellen provisorische Haltestellen errichtet. Der 

Straßenbahnverkehr bleibt unbeeinträchtigt. Für den fahrbahnquerenden Fußgängerverkehr sind im 

Bereich der vorhandenen Überwege prov. Querungsstellen, durch das bzw. an dem Baufeld vorbei, 

vorgesehen.  

Die notwendige Erreichbarkeit aller durch die Baumaßnahme betroffener Grundstücke durch 

Rettungsfahrzeuge bleibt gewährleistet. 
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Geplanter Bauablauf: Übersichtsplan der Baumaßnahme: 

Instandsetzung unter 

Vollsperrung: 

  

1. Bauabschnitt 
Richtungsfahrbahn 
stadteinwärts komplett 
 

Dauer ca. 10 Wochen. 
 
2. Bauabschnitt 
Zwischen Püsser Krug und 
Einmündung Brink  
 

Dauer ca. 4 Wochen. 
 
3. und 4. Bauabschnitt 
Abzweigung Ludwigsluster 
Chaussee und Crivitzer Ch. 
 

Dauer ca. 5 Wochen. 
 
5. Bauabschnitt 
Zwischen Brink und 
Einmündung Langer Berg 
 

Dauer ca. 4 Wochen. 
 
6. Bauabschnitt 
Zwischen Langer Berg und 
Einmündung R.-Karstadt-Str. 
(sowie Herstellung Beton-
aufbau Haltestellen 5.BA) 
 

Dauer ca. 4 (+5) Wochen. 
 
7. Bauabschnitt 
Zwischen R.-Karstadt-Str. 
und Kreuzung B321/L072 
(sowie Herstellung Beton-
aufbau Haltestelle 6.BA) 
 
 

Dauer ca. 2 (+5) Wochen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nähere Informationen werden Sie ca. 2 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme von 

der zuständigen Baufirma erhalten. In diesem Schreiben erhalten Sie auch 

genauere Informationen zur Bauleitung sowie dem Bauablauf. 
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Umleitungsplan der Baumaßnahme: 

 
 

Umleitungskonzept 2. Bauabschnitt 
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