Baustelleninformation s

Erneuerung Trinkwasserleitung, Niederspannungsanlagen und

Bauvorhaben: ., eginstandsetzung 2. BA Breite StraRe

WAG — Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft
Schwerin mbH & Co. KG
Tel.: 0385/6334438
E.DIS Netz GmbH
Bauherren: Tel.: 0385/202855207
SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin,
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin
Tel.: 0385/644-3550

TuK — Tief- und Kulturbau GmbH

Ansprechpartner:
(beil Rickfragen Am Krebsbach 24

wahrend der 19061 Schwerin - Krebsforden RN eI T B Rl
Bauarbeiten)

TUI(

Tel.: 0385/ 64414-0

Die WAG, die E.DIS und der Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen
Schwerin, fihren vom 02.04.2024 bis voraussichtlich zum 28.06.2024 in Abhangigkeit der
Witterung Trinkwasserleitungs-, Stromkabel- und Instandsetzungsarbeiten an der
Gehweganlage Breite Stral3e in Schwerin durch. Die auszufihrenden Arbeiten im 2. BA
erfolgen in 4 Teilabschnitten.

Die Arbeiten werden in Abschnitten und vorrangig unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn
durchgefuhrt.

Wahrend der Baumafnahme ist es erforderlich die Stra3e Kndchernhorst in Richtung Am
Heidberg und die Breite Stra’e zwischen Wasserstrafl3e und Kndchernhorst in Richtung
Rogahner Stral3e als EinbahnstralRe einzurichten.

Die Wasserstral3e wird voll gesperrt und als Sackgasse ausgeschildert.

Fur die Zeit der Baumafl3nahme wird ein provisorischer Gehweg eingerichtet. Fiur die
Anwohner im Baustellenbereich wird es in dieser Zeit zeitweilige Einschrankungen bei der
Anfahrbarkeit ihrer Grundstiicke geben. Die Anfahrbarkeit der Rettungsfahrzeuge wird zu
jeder Zeit moglich sein.
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Wahrend der BaumalRhahme kommt es zu Beeintrachtigungen des StralRenverkehrs.

Um die Beeintrachtigungen so gering wie moglich zu halten, wird die Verkehrsfiihrung den
aktuellen Erfordernissen angepasst.

Fur die Anwohner im gesperrten Bereich wird es in dieser Zeit zeitweilige Einschrankungen
bei der Anfahrbarkeit ihrer Grundstticke geben.

Die Anfahrbarkeit fir Rettungsfahrzeuge wird zu jeder Zeit mdglich sein.

Der 2.BA ist unterteilt in 4 Teilabschnitten TA. mit folgenden Einschrankungen zu rechnen.
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